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JOTUL

Kravelement / Kravelement / Kravelement /
Vaaditut tiedot

Leverandar Jatul AS
Leverandar

Leverantor

Valmistaja

lldstedets modellvarianter Jotul F 520

lldstedets modelvarianter
Eldstadens modellvarianter
Tulisijan mallitunnisteet

Jotul F 520 HT

Energieffektivitets klasse
Energieffektivitets klasse
Energieffektivitets klass

Energiatehokkuusluokka

Nominell varmeytelse
Nominel varmeydelse
Nominell virmeavgivning
Nimellislampbteho

7,0 kW

Energieffektivitets indeks
Energieffektivitets indeks
Energieffektivitetsindex

Energiatehokkuusindeksi

101,7

Virkningsgrad ved nominell ytelse
Virkningsgrad ved nominel varmeafgivelse
Verkningsgrad vid nominell vdrmeavgivning
Hydétysuhde nimellislampéteholla

77 %

Seerskilte forholdsregler ndr ovnen monteres, installeres
eller vedlikeholdes.

Seerlige forholdsregler, der skal traeffes, nar ovnen
samles, monteres eller vedligeholdes.

Sérskilda férhallningsregler nar kaminen skall monteras,
installeras och underhéllas.

Erityiset sdannét tulisijan pystytysta, asentamista tai
huoltoa koskien.

For branntekniske forhold som oppstillingsvilkar og
nasjonale regler; se monterings- og bruksanvisningen.

Brandtekniske forhold som oppstillingsvilkar samt
nationale regler. Se monterings- og brugsanvisning.

Brandtekniska férhallanden som uppstéalliningsvillkor och
nationella regler. Se monterings- och bruksanvisning.

Palotekniset vaatimukset, kuten tulisijan sijoittamista
koskevat vaatimukset ja kansalliset maaraykset kayvat
ilmi asennusohjeesta. Lue tuotteen asennusohjeet.




